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Informe Técnico 

de Pre-inversión en Recursos Hídricos y Riego

	Región
	Agencia de Área
	Fecha

	Indique la región
	Indique agencia
	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.


Identificación de agricultor(a)

	Nombre: Nombre completo
	Rut: Sin puntos y con digito verificador

	Dirección: Dirección del predio

	Teléfono: 9XXXXXXXX
	Correo: ejemplo@gmail.com

	Comuna: Ingrese aquí la cuidad o localidad del agricultor

	Rol y superficie de la propiedad: 


Prospección geofísica
Describa la metodología a utilizar
	


	Punto a perforar



	Norte: Agregar Norte
	Este: Agregar Este
	Indique Datum
	Huso

	Coordenada del punto de empalme eléctrico



	Norte: Agregar Norte
	Este: Agregar Este
	Indique Datum
	Huso

	Inserte una foto de la estaca ubicada en el punto a perforar, con el GPS exponiendo coordenadas

	Esquema:
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Orientación de prospección: Orientación respecto al norte
	Estaca 1
	Norte: Agregar Norte
	Este: Agregar Este
	Indique Datum
	Huso

	Estaca 2 
	Norte: Agregar Norte
	Este: Agregar Este
	Indique Datum
	Huso

	Estaca 3
	Norte: Agregar Norte
	Este: Agregar Este
	Indique Datum
	Huso

	Inserte una foto con las estacas ya instaladas
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Información de instrumento utilizado:
	Marca
	Modelo
	Fabricante
	Año


Resultados prospección
	 (Inserte la imagen de resistividad obtenida, en Ohm*m, además, eje X e Y indicando la distancia de transecto y profundidad respectivamente)
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Tabla resistividad en el punto a perforar. Señale valores de resistividad para cada profundidad.
	Profundidad (m)
	Valor de resistividad (ohm*m)

	5
	

	10
	

	15
	

	20
	

	25
	

	30
	

	35
	

	40
	

	45
	


	¿Existe probabilidad de hallar agua en el punto señalado? 
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Argumente su respuesta mediante la interpretación de los resultados, con énfasis en punto a perforar, ubicación de ranuras, método de perforación adecuado y la profundidad en función de los valores de resistividad obtenidos.

	


Diseño de la obra de captación:
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	Si selecciona Pozo Profundo:

Profundidad de la obra: Profundidad en metros
Método de perforación: Elija un elemento.                
Otro tipo de perforación: Mencione otro tipo de perforación que no aparezca en el listado
Tipo de tubería a utilizar: Elija un elemento.
Diámetro de la obra: Diámetro mínimo 6’’
Ubicación potencial de ranuras: Metros bajo el nivel del terreno


	Si selecciona puntera:

Explique detalladamente las características de la obra de captación



	Esquema de descripción de puntera
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	Si selecciona pozo noria:

Profundidad de la obra: Profundidad en metros
Diámetro de la obra: Indique el diámetro en metros
Revestimiento: Elija un elemento.        
Otro tipo de revestimiento: Indique otro tipo de revestimiento que no esté en el listado
Esquema de pozo noria
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	Tipo de bomba y sus características: Describa la bomba y sus caracteristicas


	Distancia (m) desde el punto de perforación al empalme eléctrico.

Distancia en metros desde obra a sistema eléctrico


	Inserte una imagen referenciada (google) del proyecto, indicando los elementos relevantes como punto a perforar, línea de transecto, empalme eléctrico, acceso, casa, etc, etc.
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	En el caso de no existir una fuente de energía, indique si el caso amerita instalación fotovoltaica.



Observaciones generales
	Mencione si tiene alguna observación adicional respecto al proyecto, como accesos, condiciones topográficas, caminos, otros.



Conclusiones
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